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ANEXO TECNICO
04/2023

PROMOCIONAL 1100 NORTE BONAERENSE

Arrecifes, 06 de Septiembre de 2023

FICHA DE HOMOLOGACION N°1 ( CHASIS )

Art. 22-3 CARROCERIA SOBRE CHASIS ESTRUCTURAL (TUBULAR)

La carroceria sobre el chasis estructural debera mantener tipo, disefio y forma original a la del
modelo adoptado. Las medidas correspondiente a cada marca o modelo de auto seran las
especificadas en tres partes a saber:

TECHO: se medira en su lado longitudinal (A) desde la parte media del burlete del parabrisas en su
parte superior hasta la parte media del burlete superior de la luneta, y del lado transversal (B) desde
su parte media central de gotero izquierdo a gotero derecho, FIGURA N° 1.

PARABRISAS: se medira longitudinalmente (A) en su parte central desde Ia parte media del burlete
en ambos lados, y su altura (B) desde la parte media del burlete inferior hasta Ia parte media del
burlete superior (techo), FIGURA N° 2.

LUNETA: se medira longitudinalmente (A) en su parte central desde la parte media del burlete en
ambos lados, y su altura (B) desde la parte media del burlete inferior haSta la parte medca del burlete
superior (techo), FIGURA N° 3.

- S rACION me f
L TGMOVILISMO DE MO

/ amESIDENTE




[image: image2.jpg]TECHO FIGURA N°1

LADO PARABRISAS [~

MEDIDAS:
FIAT 600
FIAT 800
FIAT 133

RENAULT (Dauphine/Gordini)

(Tolerancia +/- 10mm.)

PARABRISAS FIGURA N°2
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[image: image3.jpg]MEDIDAS:

FIAT 600 A =1000mm. B =400mm.
FIAT 800 A =1200mm. B =610mm.
FIAT 133 A =1100mm. B =590mm.

RENAULT (Dauphine/Gordini) A =1150mm. B =440mm

(Tolerancia +/- 10mm.)
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MEDIDAS:

FIAT 600 A= 810mm. B =340mm.
FIAT 800 A =1000mm. B =470mm.
FIAT 133 A= 910mm. B =500mm.

RENAULT (Dauphine/Gordini) A =1160mm. B =390mm

(Tolerancia +/- 10mm.)
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De libre forma y disefio, deberé realizarse de fibra de vidrio en su totalidad (PRFV), no debiendo
tener ningun refuerzo realizado de cafio metalico, madera u otro material. El espesor maximo
admisible es 3 mm. No podra superar el ancho maximo de la carroceria.

Art. 22-5 PISO:

Se permite del tipo “plano”. Su longitud no podra exceder la linea imaginaria del eje trasero.

Art. 22-6 CANALIZADORES DE AIRE:

Se permite colocar canalizadores de aire para refrigerar los frenos delanteros, disefio y material
libres. Se permite colocar en los guardabarros traseros (panel lateral) una (1) toma de aire de cada
lado tipo naca con un méaximo de 2 (dos) orificios para refrigerar los frenos traseros o el vano motor,
los cuales no podran superar los 100 mm. de didmetro cada uno en su boca. Prohibido utilizar
cualquier tipo de Alerones, Deflectores o accesorios similares, como asi también todo elemento que
de una u otra manera actuara de forma aerodinamica.

Art.22-7 LUNETAS Y VENTANILLAS:

Es obligatoria su colocacién, debiendo reemplazarlos por acrilico o policarbonato de 100% de
transparencia, respetando medidas y posicién original. Se permite colocar fijaciones de seguridad.
Se permite realizar en ambos laterales de la luneta trasera hasta dos orificios de un maximo de
35mm. de diametro, para facilitar la evacuacion de los gases viciados dentro del habitaculo.

Art. 29 LLLANTAS:

Se podran utilizar las de acero estampado y las de aleacion de aluminio. Su diametro debera ser de
13” (pulgadas). Los bulones o esparragos de rueda no podran sobresalir del ancho maximo de la
llanta.
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